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stockages d’eau, de l’OFB, du service de prévisions des crues Méditerranée-Ouest.

1. Situation météorologique     : données jusqu’au 29/04/2025 à 9:00

Cumul mensuel des précipitations en février (en mm)
Précipitations déficitaires sur le nord du

département au cours du mois d’avril

Rapport à la moyenne mensuelle des précipitations
septembre 2024 → avril 2025

Prévisions météo 10 jours (précipitations) Indice d’humidité des sols agrégé au niveau départemental
29 avril 2024 → 28 avril 2025

L’indice passe au-dessus de la médiane quotidienne

Sources des données : Meteociel, Météo France
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2. Les Barrages     : Données du 29/04/2025

Barrages
Capacité

max
Stock Flux sortant Commentaire

Vinça 24,5 Mm³ 21,4 Mm³
9,0 m³/s – rivière
1,0 m³/s – canal

Capacité maximale de
gestion atteinte

Agly 27,5 Mm³ 22,2 Mm³
1,3 m³/s – sortant

0,0 m³/s – sortant déversé
Capacité maximale de

gestion quasiment atteinte

Villeneuve
de la Raho

17,5 Mm³ 13,4 Mm³ 0,113 m³/s
Situation favorable pour cet

été
Source des données :  CD66 – données brutes TOPKAPI

3. Les cours d’eau     : Données du 29/04/2025

Bassins Débits quotidiens – valeur de décade
Seuil atteint
(Les seuils valent à partir du 01/05)

Agly
1,240 m³/s à Saint-Paul-de-Fenouillet
1,230 m³/s à Planèzes
0,57 m³/s à Mas de Jau

Débits > seuil de crise (1,2 m³/s)
Débits > seuil d’alerte (1,2 m³/s)
Débits > seuil d’alerte (0,4 m³/s)

Têt
6,160 m³/s à Joncet-Serdinya
8,820 m³/s à Rodes
8,740 m³/s à Perpignan

Débits > seuil de vigilance (3,5 m³/s)
Débits > seuil de vigilance (4,5 m³/s)
Débits > seuil de vigilance (3 m³/s)

Tech
6,070 m³/s à Arles-sur-Tech
7,360 m³/s au Pont d’Elne

Débits > seuil de vigilance (3,7 m³/s)
Débits > seuil de vigilance (4 m³/s)

Sègre
Carol

0,670 m³/s Sègre à Ro
3,830 m³/s sur le Carol à Porta

Débits > seuil de vigilance (0,4 m³/s)
Débits = seuil de vigilance (3,8 m³/s)

Sources : SPC Med-W et Visi’Eau 66 (débits), syndicats de bassins (seuils)

4. Les nappes Plio-Quaternaire  
Source SMNPR / ADES
Données du 29/04/2025

Situation des stations piézométriques     :  

En bleu : situation normale
En jaune : niveau d’alerte
En orange : niveau d’alerte renforcée
En rouge : niveau de crise

Secteur Côte nord     :  

Piézomètre pliocène Seuil atteint Tendance Commentaires

Saint-Laurent-de-la-Salanque ALERTE Stable Passage de « Vigilance » à
« Alerte »

Le Barcarès - BAR3 CRISE En baisse Passage d’« Alerte » en
« Crise »

Le Barcarès - BAR4 ALERTE Stable /

Torreilles CRISE En légère baisse En « Crise » depuis la fin
de l’été 2023

Sainte-Marie-la-Mer > VIGILANCE En baisse /

Source : Visi’Eau 66



Canet-en-Roussillon > VIGILANCE En baisse /

Piézomètre quaternaire Seuil atteint Tendance Commentaires

Saint-Hippolyte CRISE En légère hausse /

Le Barcarès QUA > VIGILANCE En baisse /

Secteur Côte sud     :   

Piézomètre pliocène Seuil atteint Tendance Commentaires

Argelès-sur-Mer > VIGILANCE En légère hausse /

Saint-Cyprien ABSENCE DE DONNÉE /

Aucune donnée
disponible, mais le niveau

approchait son
maximum le 12/02/2025.

Canet-en-Roussillon > VIGILANCE En baisse /

Piézomètre quaternaire Seuil atteint Tendance Commentaires

Alénya CRISE En légère hausse En « Crise » depuis la fin
de l’été 2022

Secteur Agly-Salanque     :  

Piézomètre pliocène Seuil atteint Tendance Commentaires

Salses-le-Chateau CRISE En légère hausse Le seuil est proche d’être
dépassé

Piézomètre quaternaire Seuil atteint Tendance Commentaires

Saint-Hippolyte CRISE En légère hausse /

Secteur Aspres     :  

Piézomètre pliocène Seuil atteint Tendance Commentaires

Terrats CRISE En légère baisse Plus de réaction de la
nappe

Ponteilla CRISE En légère hausse En « Crise » depuis début
2023

Secteur Têt     :  

Piézomètre pliocène Seuil atteint Tendance Commentaires

Millas C2-2 VIGILANCE En hausse /

Bompas CRISE En légère hausse /

Perpignan 10908X0263/FIGUIER > VIGILANCE En hausse Le niveau maximum est
atteint.

Piézomètre quaternaire Seuil atteint Tendance Commentaires

Millas C2-1 CRISE En hausse En « Crise » depuis la fin
de l’été 2022

Secteur Tech     :   

Piézomètre pliocène Seuil atteint Tendance Commentaires

Saint-Génis ALERTE RENFORCÉE En baisse /

Piézomètre quaternaire Seuil atteint Tendance Commentaires

Ortaffa VIGILANCE En baisse /

5. Restrictions en cours     :   VigiEau au 29/04/2025



6. Conclusion générale  
Cours d’eau     :  

À l’approche  du  mois  de  mai,  les  seuils  de  référence pour  les  débits  des  cours  ont  été
actualisés,  les  précédents  n’étant  valables que jusqu’en fin d’année.  Malgré cette  hausse,
tous les cours d’eau du département affichent des débits supérieurs aux nouveaux seuils de
vigilance. Seul  l’Agly montre des signes de faiblesse, avec une diminution progressive des
débits, tout en restant au-dessus des seuils d’alerte. Le Tech, la Têt et le Sègre maintiennent
des débits confortables. Les barrages restent proches de leur capacité maximale, assurant
une bonne sécurité hydrique à l’approche de l’été. La situation est globalement favorable,
mais doit rester sous surveillance en cas de retour à une séquence sèche prolongée.

Nappes     :  

La  situation  des  nappes  reste  fragile.  Plusieurs  piézomètres  présentent  des  signes  de
stabilisation  ou  d’amélioration  (Millas,  Ortaffa),  mais  d’autres  montrent  une  dégradation
notable (notamment au Barcarès BAR3, repassé en crise). Les nappes des secteurs les plus
sensibles, comme la Salanque, les Aspres ou la Côte nord, restent en crise, avec des niveaux
historiquement bas. La recharge reste lente et incomplète, malgré les précipitations de mars
et avril. Une vigilance reste donc nécessaire, notamment à l’approche de la période estivale.

Globalement, la partie nord du département, qui a reçu moins de précipitations que le sud
ces  dernières  semaines,  voit  une  diminution  progressive  des  débits  et  des  niveaux
piézométriques, confirmant une situation plus tendue sur ce secteur.


